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Installatie instructie 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
De Mymesh Trisensor, Bisensor en Bisensor CO2 zijn een onderdeel van het Mymesh programma voor 
draadloze gebouwbesturing. De Trisensor is een draadloze sensor voor het meten van temperatuur, 
relatieve luchtvochtigheid, bezetting (aantal personen), lichtniveau, beweging en geluidsdruk. De 
Bisensor is een variant die alleen lichtniveau en beweging meet en de Bisensor CO2 meet daarnaast 
nog de CO2 concentratie. Alle drie de sensoren kunnen worden gebruikt als Bluetooth Beacon voor 
locatie gebaseerde toepassingen. De sensoren worden gevoed met de netspanning via een WAGO 
Winsta connector. De sensoren zijn ook leverbaar met een Wieland GST aansluiting. 
 
Het folie aan de voorzijde van de Trisensor en de Bisensor is een functioneel folie. 
Verwijder dit folie niet !! 
 
Onderstaande installatie instructies zijn geschreven voor de Trisensor, maar zijn ook van toepassing voor 
de Bisensor en Bisensor CO2. 
 
Veiligheid 
 
• De installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde medewerker. 
• De elektrische installatie moet voldoen aan de nationale regelgeving en relevante standaarden. 
• De 230V installatie waarop de Trisensor wordt aangesloten moet voorzien zijn van een zekering of 

installatie automaat. 
• Onderbreek de voedingsspanning voor installatie, inspectie of verwijderen van de Trisensor. 
• Gebruik de Trisensor niet als deze is beschadigd. 
• De Trisensor is bedoeld binnen gebruik (protectie klasse IP20). 
• De Trisensor behuizing heeft beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd). 
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Toepassing 
Lees de Trisensor productsheet (zie mymesh.nl) voor de gebruiksomstandigheden.  
 
Inbouwmaten 

 
Plaatsing 
Plaats de Trisensor in de directe nabijheid van andere Mymesh producten. Installeer de Trisensor 
in/tegen het plafond boven de gewenste detectiezone. Gebruik meerdere Trisensoren voor grotere 
oppervlakten. Lees de Trisensor product sheet voor de sensorspecificaties. 
 
Installatie 
De Trisensor kan op drie manieren geplaatst worden:  

• Rechthoekige sparing 
• Ronde inbouwhouder 
• Rechthoekige opbouwhouder/doos 

Raak het folie aan de voorzijde van de Trisensor en Bisensor niet aan om 
beschadiging te voorkomen !! 
 
Plaatsing in rechthoekige sparing 
De Trisensor kan geplaatst worden in een rechthoekig gat van 42 x 82 mm. Een opstaand randje aan de 
voorzijde van de Trisensor zorgt voor correcte positionering.  
 
• Plaats de Trisensor met de voorzijde in de 

sparing 

 
• Fixeer de Trisensor met een veerklem o.i.d. 

Deze wordt niet meegeleverd. 
• Sluit de Trisensor aan met de WAGO Winsta 

connector (mini 890-112 male) 
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Plaatsing met ronde inbouwhouder 
Gebruik de ronde inbouwhouder voor montage in een (systeem)plafond: 

 
 
• Boor een gat van 108-110 mm in de plafondplaat 
• Plaats de Trisensor in de houder 
• Sluit de Trisensor aan met de WAGO Winsta 

connector (mini 890-112 male). 
• Duw de inbouwhouder met de lange veren 

omhoog in het gat totdat de korte veren de rand 
van het gat raken. Duw gelijkmatig door totdat de 
houder wordt vastgeklemd. 

• Gebruik bij zachte plafondplaten een achterhout 
aan de bovenzijde om de randen van het gat te 
beschermen tegen de korte veer. 

 
  

• Wijzig de montage van de klemveer  bij plaatsing 
in zeer dunne (metalen) plafonds: 

• Duw de plastic nok naar achteren en duw de veer 
omhoog. 
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• Knip de korte veer aan twee kanten af ter hoogte 
van de knik 

 
 

• Draai de korte veer naar achteren en duw deze 
naar beneden zodat de uiteinden in de sleuf 
vallen en achter de rand haken. 

 
 

 
Plafond opbouwdoos 
Gebruik de Attema opbouwdoos voor montage aan een plafond: 
 

• Open de opbouwdoos en monteer de doos aan 
het plafond 

• Sluit de Trisensor aan op de netspanning met de 
meegeleverde WAGO Winsta connector (mini 
890-112 male) 

• Plaats het deksel met de Trisensor op de doos 
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Configuratie 
Gebruik de iPad Mymesh Glass app en het Mymesh Management Systeem (MMS) voor configuratie van 
de Trisensor.  
 
De Trisensor is voorzien van een identificatie LED die met de Mymesh Glass app geactiveerd kan 
worden.  Deze LED zal ook oplichten als de PIR sensor beweging detecteert en de Trisensor nog in de 
fabrieksinstellingen staat. 

 
Gebruik 
De Trisensor zal de verlichting en/of klimaat in de geconfigureerde kamer besturen. 
 
Conformiteit 
Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en relevante standaarden voor RED, REACH, en RoHS. 
De Mymesh Trisensor / Bisensor / Bisensor CO2 is voorzien van een 2.4GHz radio. De gebruikte 
frequentie van de radio ligt in de frequentieband van 2.401 – 2.482 GHz en het maximum zendvermogen 
is +4 dBm. 
 
Hierbij, verklaart Chess Wise B.V. dat de radio van het type Mymesh Trisensor / Bisensor / Bisensor CO2 
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op 
mymesh.nl. 
 
Reparatie 
Open dit product niet. In het geval van een defect moet de Trisensor worden vervangen.  
 
Hergebruik 
Gooi dit product niet weg bij het huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor hergebruik. 
 
 


